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Voorwoord : 

Deze scholencatalogus van SMC Pneumatics bevat een aantal standaard artikelen uit de 

productgroepen luchtverzorging, ventielen, cilinders, koppelingen, slangen, vacuüm 

componenten, drukschakelaars en debietschakelaars. 

In plaats van nodeloos het volledige SMC gamma te moeten raadplegen, biedt deze catalogus 

een simpele uitweg door per productgroep een courant artikel uit voorraad voor te stellen. 

Elk voorgesteld artikel bevat een beschrijving, een bestelcode met uitleg en een afbeelding. 

Indien je op de website www.smcpneumatics.be deze bestelcode invult in het daarvoor 

voorziene ingaveveld, zal de online configurator deze bestelcode met betekenis tonen. Hieronder 

wordt het voorbeeld voor een luchtfilter type AF30-F03-A getoond. 

 

 

http://www.smcpneumatics.be/
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Onder de uitleg worden nog een aantal icoontjes getoond waarmee technische informatie en 

CAD-modellen kunnen gedownload worden. 

Uiteraard is het volledige aanbod van SMC Pneumatics veel groter dan de getoonde artikelen. 

Indien de getoonde artikelen niet beantwoorden aan de eisen van het project, kan je ons altijd 

contacteren voor een aangepast voorstel. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Patrick Gijbels       Serge Casier 

Technical Trainer      Manager Distribution and Didactics  

p.gijbels@smcpneumatics.be    s.casier@smcpneumatics.be  

      

mailto:p.gijbels@smcpneumatics.be
mailto:s.casier@smcpneumatics.be
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1 Persluchtverzorging 

1.1 Handbediend afsluitventiel beluchten/ontluchten type VHS 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Manueel beluchten en ontluchten van 
persluchtinstallatie 

VHS : Code ventiel 
20, 30, 40 : Bouwmaat 
F02 : Gasdraad ¼” 
F03 : Gasdraad 3/8” 
F04 : Gasdraad ½” 

Bestelcode Afbeelding 
VHS20-F02A 
VHS30-F03A 
VHS40-F04A 

 
 

 

1.2 Filter type AF 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- 5 µm filtrage 
- Polycarbonaat pot 
- Manueel aflaten condens 

AF : Air Filter 
20, 30, 40 : Bouwmaat 
F02 : Gasdraad ¼” 
F03 : Gasdraad 3/8” 
F04 : Gasdraad ½” 
Separaat bevestigingsbeugels voorzien indien 
samenbouw  zie 1.7 

Bestelcode Afbeelding 
AF20-F02A 
AF30-F03A 
AF40-F04A 
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1.3 Drukregelaar type AR 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Te regelen druk 0,05 – 0,85 Mpa 
- Ingebouwde manometer (MPa) 
 

AR : Air Regulator 
20, 30, 40 : Bouwmaat 
F02 : Gasdraad ¼” 
F03 : Gasdraad 3/8” 
F04 : Gasdraad ½” 
Separaat bevestigingsbeugels voorzien indien 
samenbouw  zie 1.7 

Bestelcode Afbeelding 
AR20-F02E-B 
AR30-F03E-B 
AR40-F04E-B 

 
 

1.4 Filter/regelaar type AW 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Samenbouw filter en drukregelaar 
- 5 µm filtrage 
- Polycarbonaat pot 
- Manueel aflaten condens 
- Te regelen druk 0,05 – 0,85 Mpa 
- Ingebouwde manometer (MPa) 
 

AW : Combinatie unit 
20, 30, 40 : Bouwmaat 
F02 : Gasdraad ¼” 
F03 : Gasdraad 3/8” 
F04 : Gasdraad ½” 
Separaat bevestigingsbeugels voorzien indien 
samenbouw  zie 1.7 

Bestelcode Afbeelding 
AW20-F02E-B 
AW30-F03E-B 
AW40-F04E-B 
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1.5 Olie nevelaar type AL 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Oliehoeveelheid instelbaar 
- ISO VG32 olie 
 

AL : Air Lubricator 
20, 30, 40 : Bouwmaat 
F02 : Gasdraad ¼” 
F03 : Gasdraad 3/8” 
F04 : Gasdraad ½” 
Separaat bevestigingsbeugels voorzien indien 
samenbouw  zie 1.7 

Bestelcode Afbeelding 
AL20-F02-A 
AL30-F03-A 
AL40-F04-A 

 
 

 

1.6 Elektrisch bediend softstart ventiel type AV 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Elektrisch beluchten / ontluchten en 
progressief vullen van installatie 
- Elektrisch bediend 24 VDC 

EAV : Code ventiel 
2000, 3000, 4000 : Bouwmaat 
F02 : Gasdraad ¼” 
F03 : Gasdraad 3/8” 
F04 : Gasdraad ½” 
5YZ : 24 VDC via DIN-connector 
Separaat bevestigingsbeugels voorzien indien 
samenbouw  zie 1.7 

Bestelcode Afbeelding 

EAV2000-F02-5YZ-Q 
EAV3000-F03-5YZ-Q 
EAV4000-F04-5YZ-Q 
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1.7 Bevestigingsbeugel samenbouw 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
-Beugels die componenten in een 
luchtverzorgingsset verbinden 
- Met montagegaten 
 

Y…T-A : Code beugel 
 200 : Bouwmaat voor VHS20, AF20, 
 AR20, AW20, AL20, EAV2000 
 300 : Bouwmaat voor VHS30, AF30, 
 AR30, AW30, AL30, EAV3000 
 400 : Bouwmaat voor VHS40, AF40, 
 AR40, AW40, AL40, EAV4000 
 

Bestelcode Afbeelding 
Y200T-A 
Y300T-A 
Y400T-A 
  

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
-Beugels die componenten in een 
luchtverzorgingsset verbinden 
- Zonder montagegaten 
 

Y…-A : Code beugel 
 200 : Bouwmaat voor VHS20, AF20, 
 AR20, AW20, AL20, EAV2000 
 300 : Bouwmaat voor VHS30, AF30, 
 AR30, AW30, AL30, EAV3000 
 400 : Bouwmaat voor VHS40, AF40, 
 AR40, AW40, AL40, EAV4000 
 

Bestelcode Afbeelding 

Y200-A 
Y300-A 
Y400-A 
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2 Ventielen 

2.1 Pneumatisch bediende ventielen type SYA 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

5-poort ventiel pneumatisch bediend SYA : Code ventiel 
SYA3…-C4 : bouwmaat voor slang 4 mm 
SYA5…-C6 : bouwmaat voor slang 6 mm 
          120 : monostabiel 5/2 

220 : bistabiel 5/2 
320 : 5/3 gesloten middenstand 
420 : 5/3 ontluchte middenstand 
520 : 5/3 beluchte middenstand   

SX3000-16-1A : beugel voor ventiel SYA3…. 
SX5000-16-1A : beugel voor ventiel SYA5…. 
Separaat koppeling poort 1, 12, 14 voorzien 
Separaat dempers poort 3 en 5 voorzien 

Bestelcode Afbeelding 

SYA3120-C4 
SYA3220-C4 
SYA3320-C4 
SYA3420-C4 
SYA3520-C4 
SYA5120-C6 
SYA5220-C6 
SYA5320-C6 
SYA5420-C6 
SYA5520-C6 
SX3000-16-1A 
SX5000-16-1A 
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2.2 Mechanisch bediende ventielen type VM 

2.2.1 Mechanisch bediende 3/2 ventielen 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
3/2-ventiel mechanisch bediend 
NO / NC in functie van aansluiting 

EVM430 : Code ventiel 
F01 : 1/8” poortmaat 
Bedieningen :  
 01S : rolbediening 2 richtingen 
 02S : rolbediening 1 richting 
 33 : drukknop 
 34 : 2-standenschakelaar 
 andere bediening zie 
www.smcpneumatics.be  
Separaat koppelingen en demper voorzien 

Bestelcode Afbeelding 
EVM430-F01-01S 
EVM430-F01-02S 
EVM430-F01-33 
EVM430-F01-34 
 
 

 
 

 

http://www.smcpneumatics.be/
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2.2.2 Mechanisch bediende 5/2-ventielen  

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

5/2-ventiel mechanisch bediend 
 

EVZM550 : Code ventiel 
F01 : 1/8” poortmaat 
Bedieningen :  
 01S : rolbediening 2 richtingen 
 02S : rolbediening 1 richting 
 33 : drukknop 
 34 : 2-standenschakelaar 
 andere bediening zie 
www.smcpneumatics.be  
Separaat koppelingen en dempers voorzien 
 
 
 
 

Bestelcode Afbeelding 
EVZM550-F01-01S 
EVZM550-F01-02S 
EVZM550-F01-33 
EVZM550-F01-34 
 
 

 
 

 

http://www.smcpneumatics.be/
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2.3 Elektrisch bediende ventielen type SY 

2.3.1 Stand alone ventielen 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- 5-poort ventiel elektrisch bediend 
- 24 VDC aansturing met hulphandbediening, 
LED en blusmechanisme 
- Connectors voor IP40 en IP65 

SY : Code ventiel 
SY3…-….-C4-Q : bouwmaat voor slang 4 mm 
SY5…-….-C6-Q : bouwmaat voor slang 6 mm 
       120 : monostabiel 5/2 
       220 : bistabiel 5/2 
       320 : 5/3 gesloten middenstand 
       420 : 5/3 ontluchte middenstand 
       520 : 5/3 beluchte middenstand 
            5LOU : IP40 plug 
            5WAOU : M8 plug (IP65)  
            5YZ : DIN connector (IP65)  
SX3000-16-1A : beugel voor ventiel SY3…. 
SX5000-16-1A : beugel voor ventiel SY5…. 
SY100-68-A-6 : stekker met 600 mm kabel voor 
5LOU variant 
WX-83S-6 : stekker met 600 mm kabel voor 
5WAOU variant 
Separaat koppeling poort 1 voorzien 
Separaat dempers poort 3 en 5 voorzien 

Bestelcode Afbeelding 
SY3120-5LOU-C4-Q 
SY3120-5WAOU-C4-Q 
SY5120-5LOU-C6-Q 
SY5120-5WAOU-C6-Q 
SY5120-5YZ-C6-Q 
SX3000-16-1A 
SX5000-16-1A 
SY100-68-A-6 
WX-83S-6 
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2.3.2 Ventieleilanden 

2.3.2.1 Non-plug in met aparte stekkers parallel type SY 

 

Ventielen : zie ventielen uit 2.3.1 

Onderblokken :  

  

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Aluminium onderblokken voor non plug-in 
manifoldmontage  
- Minimaal 2, maximaal 20 ventielen te 
monteren 
- Gemeenschappelijke persluchtvoeding en 
ontluchting voor alle aangesloten ventielen 
 

SS5Y…-20-…-00F-Q : Code onderblok 
SS5Y3 : onderblok voor SY3 ventielen 
SS5Y5 : onderblok voor SY5 ventielen 
SS5Y5-20-02-00F-Q : onderblok voor 2 ventielen 
SS5Y5-20-20-00F-Q onderblok voor 20 ventielen 
SY3000-26-19A-Q : afdekplaat voor SS5Y3 
SY5000-26-1A-Q : afdekplaat voor SS5Y5 
Separaat koppeling poort 1 voorzien 
Separaat dempers poort 3 en 5 voorzien 

Bestelcode Afbeelding 

SS5Y3-20-02-00F-Q 
SS5Y3-20-20-00F-Q 
SY3000-26-19A-Q 
SS5Y5-20-02-00F-Q 
SS5Y5-20-20-00F-Q 
SY5000-26-1A-Q 

 
 

 

2.3.2.2 Plug in met centrale stekker parallel type SY 

 

Beschrijving Bestelcode Afbeelding 
- Ventieleilanden met 
centrale stekker parallelle 
aansturing 
- Minimaal 2, maximaal 24 
ventielen 
- Stekkers voor IP40 en IP65 

Configureerbare ventieleilanden.  
Contacteer SMC of configureer 
met New SY Configurator via 
www.smcpneumatics.be  

 

 

http://www.smcpneumatics.be/
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2.3.2.3 Plug in met centrale stekker serieel type SY 

 

Beschrijving Bestelcode Afbeelding 
- Ventieleilanden met 
centrale stekker seriële 
aansturing 
- Minimaal 2, maximaal 32 
ventielen 
- Profinet, Profibus, 
EtherCAT, Ethernet-IP, 
Devicenet en CC-Link 
 

Configureerbare ventieleilanden.  
Contacteer SMC of configureer 
met New SY Configurator via 
www.smcpneumatics.be  

 

 

2.4 Geluidsdempers voor ventielen type AN 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Geluidsdemper om geluidsniveau tijdens 
ontluchten te reduceren 
 

AN10-01 : 1/8” aansluitmaat 
AN20-02 : 1/4” aansluitmaat 
AN30-03 : 3/8” aansluitmaat 
AN40-04 : 1/2” aansluitmaat 

Bestelcode Afbeelding 

AN10-01 
AN20-02 
AN30-03 
AN40-04 

 
 

 

 

http://www.smcpneumatics.be/
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3 Aandrijvingen 

3.1 Standaard aandrijvingen 

3.1.1 Enkelwerkende normcilinder volgens ISO 6432 type CD85 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Enkelwerkende normcilinder volgens ISO 6432 
- Diameters 8, 10, 12, 16, 20 en 25 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 

CD85N20-25S-B 
CD85N : Code cilinder 
20 : zuigerdiameter (mm) 
25 : slag (mm) 
S : Single acting (enkelwerkend) 
B : Bandmontage voor reed switchen 

Bestelcode Afbeelding 
CD85N10-10S-B 
CD85N12-50S-B 
CD85N25-100S-B 
 

 
 

 

3.1.2 Dubbelwerkende normcilinder volgens ISO 6432 type CD85 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Dubbelwerkende normcilinder volgens ISO 
6432 
- Diameters 8, 10, 12, 16, 20 en 25 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 

CD85N20-250-B 
CD85N : Code cilinder 
20 : zuigerdiameter (mm) 
250 : slag (mm) 
B : Bandmontage voor reed switchen 

Bestelcode Afbeelding 
CD85N10-10-B 
CD85N12-125-B 
CD85N25-300-B 
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3.1.2.1 Montagetoebehoren voor cilinder type CD85 

 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Voetmontage 2 stuks 
 

C85L10B : voor diameters 8 en 10 mm 
C85L16B : voor diameters 12 en 16 mm 
C85L25B : voor diameters 20 en 25 mm 

Bestelcode Afbeelding 
C85L10B  
C85L16B 
C85L25B 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Flensmontage 
 

C85F10 : voor diameters 8 en 10 mm 
C85F16 : voor diameters 12 en 16 mm 
C85F25 : voor diameters 20 en 25 mm 

Bestelcode Afbeelding 

C85F10 
C85F16 
C85F25 

 
 

 

  

https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/digital_catalog_2/jsp/view_product_configurator.jsp?dc_product_id=38064&part_number=C85L10B&filter_type=dc_search_filter&filter_value=C85L10B
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier 
 

C85C10 : voor diameters 8 en 10 mm 
C85C16 : voor diameters 12 en 16 mm 
C85C25 : voor diameters 20 en 25 mm 

Bestelcode Afbeelding 

C85C10 
C85C16 
C85C25 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Scharnierkop stangbevestiging  KJ4D : voor diameters 8 en 10 mm (M4) 
KJ6D : voor diameters 12 en 16 mm (M6) 
KJ8D : voor diameter 20 mm (M8) 
KJ10D : voor diameter 25 mm (M10 x 1,25) 

Bestelcode Afbeelding 
KJ4D 
KJ6D 
KJ8D 
KJ10D 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Gaffelkop stangbevestiging GKM4-8 : voor diameters 8 en 10 mm (M4) 
GKM6-12 : voor diameters 12 en 16 mm (M6) 
GKM8-16 : voor diameter 20 mm (M8) 
GKM10-20 : voor diameter 25 mm (M10 x 1,25) 

Bestelcode Afbeelding 
GKM4-8 
GKM6-12 
GKM8-16 
GKM10-20 

 
 

 

  



20  www.testjetalentvoortechniek.be 

 

 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Flexokoppeling stangbevestiging 
- voorkomt uitlijnfouten 

JA10-4-07 : voor diameters 8 en 10 mm  
JA15-6-100 : voor diameters 12 en 16 mm 
JA20-8-125 : voor diameter 20 mm 
JA30-10-125 : voor diameter 25 mm  

Bestelcode Afbeelding 
JA10-4-070 
JA15-6-100 
JA20-8-125 
JA30-10-125 
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3.1.3 Dubbelwerkende normcilinder volgens ISO 15552 type CP96 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Dubbelwerkende normcilinder volgens ISO 
15552 
- Diameters 32, 40, 50, 63, 80, 100 en 125 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Met instelbare luchtbuffer 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 

CP96SDB32-100C 
CD96SDB : Code cilinder 
32 : zuigerdiameter (mm) 
100 : slag (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

CP96SDB32-100C 
CP96SDB50-300C 
CP96SDB125-1000C 
 

 
 

 

3.1.3.1 Montagetoebehoren voor cilinder type CP96 
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

Voetmontage 2 stuks 
 

L5032 : voor diameter 32 mm 
L5050 : voor diameters 50 mm 
L5125 : voor diameters 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

L5032 
L5050 
L5125 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Flensmontage 
 

F5032 : voor diameter 32 mm 
F5050 : voor diameter  50mm 
F5125 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

F5032 
F5050 
F5125 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier (vouwelijk) D5032 : voor diameter 32 mm 
D5050 : voor diameter  50mm 
D5125 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

D5032 
D5050 
D5125 
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier (mannelijk) 
 

E5032 : voor diameter 32 mm 
E5050 : voor diameter  50mm 
E5125 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

E5032 
E5050 
E5125 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier (vrouwelijk) 
 

DS5032 : voor diameter 32 mm 
DS5050 : voor diameter  50mm 
DS5125 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 
DS5032 
DS5050 
DS5125 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier (mannelijk) 
 

ES5032 : voor diameter 32 mm 
ES5050 : voor diameter  50mm 
ES5125 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

ES5032 
ES5050 
ES5125 
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier (mannelijk) 
 

CS5032 : voor diameter 32 mm 
CS5050 : voor diameter  50mm 
CS5125 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

CS5032 
CS5050 
CS5125 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Scharnierkop stangbevestiging KJ10D : voor diameter 32 mm 

KJ16D : voor diameter 50 mm 
KJ27D : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

KJ10D 
KJ16D 
KJ27D 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Gaffelkop stangbevestiging GKM10-20 : voor diameter 32 mm 

GKM16-32 : voor diameter 50 mm 
GKM30-54 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 
GKM10-20 
GKM16-32 
GKM30-54 
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Flexokoppeling stangbevestiging 
- voorkomt uitlijnfouten 

JA30-10-125 : voor diameter 32 mm 
JA50-16-150 : voor diameter 50 mm 
JA125-27-200 : voor diameter 125 mm 

Bestelcode Afbeelding 

JA30-10-125 
JA50-16-150 
JA125-27-200 
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3.1.4 Compactcilinder type CDQ2 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Compacte niet-norm cilinder 
- Diameters 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 
100 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 

CDQ2B16-20DMZ 
 
CDQ2 : Code cilinder 
16 : zuigerdiameter (mm) 
20 : slag (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

CDQ2B16-20DMZ 
CDQ2B32TF-50DMZ 
CDQ2B100TF-100DMZ 

 

3.1.4.1 Montagetoebehoren voor cilinder type CDQ2 
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

Voetmontage 1 stuk CQ-L016 : voor diameter 16 mm 
CQ-L032 : voor diameter  32mm 
CQ-L100 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 

CQ-L016 
CQ-L032 
CQ-L100 

 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Flensmontage CQ-F016 : voor diameter 16 mm 

CQ-F032 : voor diameter  32mm 
CQ-F100 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 
CQ-F016 
CQ-F032 
CQ-F100 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Achterscharnier (vrouwelijk) 
Exclusief pen 

CQ-D016 : voor diameter 16 mm 
CQ-D032 : voor diameter  32mm 
CQ-D100 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 
CQ-D016 
CQ-D032 
CQ-D100 
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Beschrijving Uitleg bestelcode 

Pen IY-J015 : voor diameter 16 mm 
IY-G04 : voor diameter  32mm 
IY-G10 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 

IY-J015 
IY-G04 
IY-G10 

 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Achterscharnier (mannelijk) 
 

CQ-C016 : voor diameter 16 mm 
CQ-C032 : voor diameter  32mm 
CQ-C100 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 
CQ-C016 
CQ-C032 
CQ-C100 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Scharnierkop stangbevestiging  I-Z015A : voor diameter 16 mm 
I-G04 : voor diameter  32mm 
I-G10 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 
I-Z015A 
I-G04 
I-G10 

 
 

 

  



29  www.testjetalentvoortechniek.be 

 

 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Voorscharnier Y-Z015A : voor diameter 16 mm 
Y-G04 : voor diameter  32mm 
Y-G10 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 

Y-Z015A 
Y-G04 
Y-G10 

 
 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Flexokoppeling stangbevestiging 
Voorkomt uitlijnfouten 
 

JA15-6-100 : voor diameter 16 mm 
JA40-14-150 : voor diameter  32mm 
JA100-26-150 : voor diameter 100 mm 

Bestelcode Afbeelding 

JA15-6-100 
JA40-14-150 
JA100-26-150 
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3.2 Speciale aandrijvingen 

3.2.1 Geleide cilinder type MGP 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
-  Dubbelwerkende niet genormeerde geleide 
cilinder 
-  Geleidestangen met glijlager 
-  Diameters 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 
100 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 
 

MGPM32TF-75Z 
 
MGPM : Code cilinder variant glijlager 
32 : zuigerdiameter (mm) 
75 : slag (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 
MGPM32TF-75Z 
MGPM63TF-125Z 
MGPM100TF-200Z 
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3.2.2 Zuigerstangloze cilinder type MY1 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Zuigerstangloze niet-norm cilinder 
- Mechanische koppeling van tafel 
- Diameters 25, 32 en 40 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 

MY1B25TFG-100Z 
 
MY1B : Code cilinder 
25 : zuigerdiameter (mm) 
100 : slag (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

MY1B25TFG-100Z 
MY1B32TFG-200Z 
MY1B40TFG-300Z 

 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Zuigerstangloze niet-norm cilinder 
- Mechanische koppeling van tafel, verstevigde 
tafel voor excentrische belastingen 
- Diameters 16, 20, 25, 32, 40; 50 en 63 mm 
- Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
- Max slag in functie van zuigerdiameter 
 

MY1M16G-100 
 
MY1M : Code cilinder 
16 : zuigerdiameter (mm) 
100 : slag (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

MY1M16G-100 
MY1M25G-200 
MY1M40G-300 
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3.2.3 Draaicilinder met vaan type MSUB 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

-  Dubbelwerkende draaicilinder 
-  Vaantype 
-  Maten 10, 15, 20, 30 en 40 
-  Draaihoek 90°, 180° en 270° 
-  Optioneel opzetstuk hoekaanpassing 
-  Met opgebouwde switch unit 
-  Inclusief 2 stuks positiesensoren 

CRB2BW10-90SZ-M9PL 
 
CRB2BW : Code cilinder 
10 : Inbouwmaat 
90 : Hoek (°C) 
M9PL : Inclusief 2 positiesensoren 

Bestelcode Afbeelding 

CDRB2BW10-90SZ-M9PL 
CDRB2BW20-180SZ-M9PL 
CDRB2BW40-270SZ-M9PL 
 

 
 

3.2.4 Draaicilinder met tandheugel type MSQ 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

-  Dubbelwerkende draaicilinder 
-  Type tandheugel 
-  Maten 10, 20, 30, 50, 70, 100 en 200 
-  Draaihoek in te stellen tot maximaal 190° 
-  Met ingebouwde magneet voor reed switchen  

MSQB50A 
 
MSQB : Code cilinder 
50 : Inbouwmaat 
A : Rubber Bumper 
R : Interne schokdemper 

Bestelcode Afbeelding 
MSQB50A 
MSQB100A 
MSQB200A 
MSQB50R 
MSQB100R 
MSQB200R  
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3.2.5 Grijper 2 vingers type MHZ2 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

-  Enkelwerkende / dubbelwerkende 
parrallelgrijper 
-  2 vingers 
-  Diameters 10, 16, 20, 25, 32 en 40 mm 
-  Met ingebouwde magneet voor reed switchen 

MHZ2-10D 
 
MHZ2 : Code cilinder 
10 : Inbouwmaat 
D : Dubbel werkend 
S : Enkel werkend (normaal open) 
C : Enkel werkend (normaal gesloten) 

Bestelcode Afbeelding 

MHZ2-10D 
MHZ2-40D 
MHZ2-10S 
MHZ2-40S 
MHZ2-10C 
MHZ2-40C  

 

3.2.6 Grijper 3 vingers type MHS3 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

-  Dubbelwerkende parrallelgrijper 
-  3 vingers 
-  Diameters 10, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80, 
100 en 125 mm 
-  Met ingebouwde magneet voor reed switchen 
 

MHS3-16D 
 
MHS3 : Code cilinder 
16 : Inbouwmaat 

Bestelcode Afbeelding 
MHS3-16D 
MHS3-40D 
MHS3-80D 
MHS3-125D 
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3.3 Cilindersensoren 

3.3.1 Cilindersensoren voor normcilinder type CD85 

 

Switchen 
Beugel + band + switch 

Bestelcode (beugel) Afbeelding 
BJ3-1 

 
Bestelcode (band) Uitleg bestelcode 

BJ2-008 
BJ2-016 
BM2-020 
BM2-025 

BJ2-016 
 

BJ2 : Type band 
16 : zuigerdiameter (mm) 

Afbeelding 

 
Bestelcode (switch) Uitleg bestelcode 

D-M9PWL 
D-A93L 

D-M9PWL = auto switch / 3draads PNP / 3m 
kabel 
D-A93L = Reed type / 2draads / 3m kabel 

Afbeelding 
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3.3.2 Cilindersensoren voor alle andere aandrijvingen in deze catalogus  

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Positiesensoren 
- 3m aangegoten kabel 

D-A93L : 2 draads 
D-M9PWL : 3draads PNP + 2-kleurenindicator 

Bestelcode Afbeelding 

D-A93L 
D-M9PWL 

 

4 Persluchtslang uitwendig gekalibreerd type TU 
 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Persluchtslang in polyurethaan 
- Max druk 0,8 MPa bij 20°C 
- Lengte 20 m 
 

TU0604B-20 
TU : Code tubing 
06 : buitendiameter (mm) 
04 : binnendiameter (mm) 
B : kleur zwart 
BU : kleur blauw 
29 kleuren in totaal.  Zie 
www.smcpneumatics.be  
 

Bestelcode Afbeelding 
TU0212B-20 
TU0425B-20 
TU0604BU-20 
TU0805BU-20 
TU1065B-20 
TU1208B-20 
TU1612BU-20  
 

 

 

http://www.smcpneumatics.be/
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5 Koppelingen, snelheidsregelaars en speciale ventielen 

5.1 Insteekkoppelingen type KQ2 

5.1.1 Rechte insteekschroefkoppeling type KQ2H 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Standaard rechte insteekkoppeling 
- Montage met moersleutel 
- afdichtring op buitendraad M5 
- Conisch getefloneerde buitendraad vanaf 1/8” 
- Bestelling per 10 stuks 
- Uitvoering in messing 
 

KQ2H02-M5A 
KQ2H : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 
M5 : buitenschroefdraad M5 
  
KQ2H06-01AS 
06 : slangdiameter (mm) 
01AS : buitenschroefdraad getefloneerd 1/8” 
02AS : buitenschroefdraad getefloneerd 1/4” 
03AS : buitenschroefdraad getefloneerd 3/8” 
04AS : buitenschroefdraad getefloneerd 1/2” 
 

Bestelcode Afbeelding 

KQ2H02-M5A 
KQ2H06-01AS 
KQ2H08-02AS 
KQ2H10-03AS 
KQ2H16-04AS 

 

 



37  www.testjetalentvoortechniek.be 

 

 

 
 

5.1.2 Rechte zelfsluitende insteekschroefkoppeling type KCH 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Standaard rechte insteekkoppeling 
- Montage met moersleutel 
- Zelfsluitend 
- afdichtring op buitendraad M5 
- Conisch getefloneerde buitendraad vanaf 1/8” 
- Bestelling per 10 stuks 
- Uitvoering in messing 
 

KCH04-M5 
KCH : Code koppeling 
04 : slangdiameter (mm) 
M5 : buitenschroefdraad M5 
  
KCH06-01S 
06 : slangdiameter (mm) 
01S : buitenschroefdraad getefloneerd 1/8” 
02S : buitenschroefdraad getefloneerd 1/4” 
03S : buitenschroefdraad getefloneerd 3/8” 
04S : buitenschroefdraad getefloneerd 1/2” 
 

Bestelcode Afbeelding 

KCH04-M5 
KCH06-01S 
KCH08-02S 
KCH10-03S 
KCH12-04S 
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5.1.3 Haakse insteekschroefkoppeling type KQ2L 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Standaard insteekkoppeling 
- L-vorm 
- Montage met moersleutel 
- afdichtring op buitendraad M5 
- Conisch gedefloreerde buitendraad vanaf 1/8” 
- Bestelling per 10 stuks 
- Uitvoering in messing 
 

KQ2L02-M5A 
KQ2L : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 
M5 : buitenschroefdraad M5 
  
KQ2L06-01AS 
06 : slangdiameter (mm) 
01AS : buitenschroefdraad gedefloreerd 1/8” 
02AS : buitenschroefdraad gedefloreerd 1/4” 
03AS : buitenschroefdraad gedefloreerd 3/8” 
04AS : buitenschroefdraad gedefloreerd 1/2” 
 

Bestelcode Afbeelding 

KQ2L02-M5A 
KQ2L06-01AS 
KQ2L08-02AS 
KQ2L10-03AS 
KQ2L16-04AS 
 

 
 

 

5.1.4 Rechte insteekkoppeling type KQ2H 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Standaard insteekkoppeling 
- 2 zijden zelfde slangdiameter 
- Bestelling per 10 stuks 
 

KQ2H02-00A 
KQ2H : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

KQ2H02-00A 
KQ2H06-00A 
KQ2H08-00A 
KQ2H10-00A 
KQ2H16-00A 
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5.1.5 Rechte insteekkoppeling reductie type KQ2R 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Standaard reductie insteekkoppeling 
- Bestelling per 10 stuks 
- Reductie van insteekdiameter slang 
 

KQ2R02-04A 
KQ2R : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 
04 : fitting diameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 
KQ2R02-04A 
KQ2R06-08A 
KQ2R06-04A 
KQ2R04-06A 
KQ2R10-12A 
KQ2R12-16A 

 
 

 

5.1.6 Haakse insteekkoppeling type KQ2L 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Standaard reductie insteekkoppeling L vorm 
- Bestelling per 10 stuks 
- Reductie van insteekdiameter slang 
 

KQ2L02-04A 
KQ2L : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 
04 : fitting diameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

KQ2L04-06A 
KQ2L04-08A 
KQ2L06-08A 
KQ2L08-10A 
KQ2L12-16A  
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5.1.7 T-insteekkoppeling type KQ2T 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- T-stuk voor slang met zelfde diameter  
- Bestelling per 10 stuks 
 

KQ2T06-00A 
KQ2T : Code koppeling 
06 : slangdiameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 
KQ2T04-00A 
KQ2T06-00A 
KQ2T08-00A 
KQ2T10-00A 
KQ2T12-00A 
KQ2T16-00A 

 

 

5.1.8 Y-insteekkoppeling type KQ2U 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- T-stuk in Y-vorm voor slang met zelfde 
diameter  
- Bestelling per 10 stuks 
 

KQ2U06-00A 
KQ2U : Code koppeling 
06 : slangdiameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

KQ2U04-00A 
KQ2U06-00A 
KQ2U08-00A 
KQ2U10-00A 
KQ2U12-00A 
KQ2U16-00A 
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5.1.9 Blindstoppen type KQ2P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Snelheidsregelaars uitlaatsmoring type AS 

5.2.1 Montage in cilinderpoort 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Snelheidsregelaar uitlaatsmoring 
- Buitenschroefdraad voor montage in cilinder 

AS2201F-01-04SA 
AS: Code koppeling 
01 : buitenschroefdraad 
04 : slangdiameter (mm) 

Bestelcode Afbeelding 

AS1201F-M5-02A 
AS2201F-01-04SA 
AS2201F-02-06SA 
AS3201F-03-08SA 
AS4201F-04-10SA 
AS4201F-04-12SA 
 

 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Standaard insteekplug 
- Bestelling per 10 stuks 
 

KQ2P-02 
KQ2P : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

KQ2P-02 
KQ2P-06 
KQ2P-08 
KQ2P-10 
KQ2P-16 
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5.2.2 Montage voor leidinginbouw 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

- Snelheidsregelaar 
- in line type 

AS1002F-02 
AS : Code koppeling 
02 : slangdiameter (mm) 

Bestelcode Afbeelding 
AS1002F-02 
AS2002F-04 
AS2002F-06 
AS3002F-08 
AS4002F-10 
AS4002F-12 
  

 

 

5.3 Snelontluchtingsventielen type ASV 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Snelontluchter 
- Met geïntegreerde smoring en geluiddemper 
- Buitenschroefdraad voor montage in cilinder 

ASV220F-M5-04 
ASV : Code koppeling 
M5 : buitenschroefdraad 
04 : slangdiameter (mm) 
 
 

Bestelcode Afbeelding 

ASV220F-M5-04 
ASV310F-01-06S 
ASV410F-02-08S 
ASV510F-03-10S 
ASV510F-04-12S 
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5.4 Gepiloteerde terugslagkleppen type ASP 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- Gepiloteerde terugslagklep 
- Met geïntegreerde snelheidsregelaar 
uitlaatsmoring  
- Buitenschroefdraad voor montage in cilinder 
 

ASP330F-01-06S 
ASP : Code koppeling 
01 : buitenschroefdraad 1/8” 
06 : slangdiameter (mm) 
 
 

Bestelcode Afbeelding 

ASP330F-01-06S 
ASP430F-02-08S 
ASP530F-03-10S 
ASP630F-04-12S 
 

 
 

 

5.5 OF-ventielen 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- OF-ventiel 
- Variant insteekkoppeling 
 

VR1210F-04 
VR : Code koppeling 
04 : slangdiameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

VR1210F-04 
VR1220F-06 
VR1220F-08 
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5.6 EN-ventielen 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
- EN-ventiel 
- Variant insteekkoppeling 

VR1211F-04 
VR : Code koppeling 
04 : slangdiameter (mm) 
 

Bestelcode Afbeelding 

VR1211F-04 
VR1211F-06 
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6 Druk- en debietmeters 

6.1 Drukmeters 

6.1.1 Drukschakelaar type PS1000 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Drukmeter met push in koppeling ; 24 VDC 
1 digitale output PNP/NPN 2-draads 
Instelling schakelpunt via schroevendraaier 
LED bevestiging van schakelpunt 
Overdruk of vacuüm 
IP40 

PSE1000-R06L-Q 
 
PSE1000 : Schakelbereik van -1 tot 4,5 bar 
PSE1200 : Schakelbereik van -1 tot 0 bar 
(vacuüm) 
R06L : push in koppeling 6 mm, 3 m draad 
 
 

Bestelcode Afbeelding 
PSE1000-R06L-Q 
PSE1200-R06L-Q 
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6.1.2 Drukschakelaar met digitale display type ISE30A 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Digitale display ; 24 VDC 
1 of 2 digitale output (PNP/NPN) 
Instelling schakelpunt(en) via drukkoppen 
Schakelbereik van -1 tot 10 bar 
Persluchtaansluiting met schroefdraad 
Met montagebeugel en aansluitkabel 2 m 
IP40 

ISE30A-01-P-GA3 
 
ISE : schakelbereik -1 tot 10 bar 
ZSE : schakelbereik -1 tot 0 bar (vacuüm) 
01 : aansluiting perslucht 1/8  vrouwelijk 
P : 1 PNP Output 
GA3 : montagebeugel en aansluitkabel 2 m 

Bestelcode Afbeelding 

ISE30A-01-P-GA3  
ZSE30A-01-P-GA3 
 

 
 

 

6.1.3 Drukschakelaar/sensor met digitale display type ISE40A 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Digitale display ; 24 VDC 
2 digitale output (PNP/NPN) 
Analoge output stroom/spanning 
Instelling schakelpunt(en) via drukkoppen 
Schakelbereik van -1 tot 10 bar 
Persluchtaansluiting met schroefdraad of 
geïntegreerde insteekkoppeling 
Met geïntegreerde aansluitkabel 
IP65 

ISE40A-C4-T 
ZSE40A-C6-V 
 
ISE : schakelbereik -1 tot 10 bar 
ZSE : schakelbereik -1 tot 0 bar (vacuüm) 
C4/C6 : slangdiameter (mm) 
T : 2 PNP + (1 – 5V) Output 
V : 2 PNP + (4-20mA) Output 

Bestelcode Afbeelding 

ISE40A-C6-T  
ISE40A-C4-V 
ZSE40A-C6-T 
ZSE40A-C4-V 
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6.2 Debietmeters 

6.2.1 Debietmeters voor lage debieten type PFM 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Massadebietmeter thermisch type 
Digitale display 24VDC 
2 digitale outputs (PNP/NPN) 
Analoge output stroom/spanning 
Instelling schakelpunt(en) via drukkoppen 
Tot 100 l/min ANR 
Persluchtaansluiting met insteekkoppelingen 
Met aansluitkabel 2 m 
IP40 

PFM711-C6-B  
 
PFM : code debietmeter 
711 : 2 – 100 L/min ANR 
750 : 1 – 50 L/min ANR 
 
C6 : slang diameter (mm) 
 
B : 2  PNP outputs 
E : 1 PNP en 1 (1-5 V) outputs  
F : 1 PNP en 1 (4-20 mA) outputs 

Bestelcode Afbeelding 
PFM711-C6-B 
PFM711-C6-E 
PFM750-C6-F 
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6.2.2 Debietmeters voor hoge debieten type PF2A 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Massadebietmeter thermisch type 
Digitale display 24VDC 
2 digitale outputs (PNP/NPN) 
Analoge output stroom/spanning 
Instelling schakelpunt(en) via drukkoppen 
Tot 12 000 l/min ANR 
Persluchtaansluiting schroefdraad vrouwelijk 
Met aansluitkabel 3 m 
IP65 

PF2A721-F03-67  
 
PF2A7 : code debietmeter 
21 : 20 – 200 L/min ANR 
51 : 50 – 500 L/min ANR 
03H : 150 – 3000 L/min ANR 
 
F03 : 3/8” aansluiting vrouwelijk 
F04 : 1/2” aansluiting vrouwelijk 
F10 : 1” aansluiting vrouwelijk 
 
67 : 2  PNP outputs 
69 : 2 PNP en 1 (4-20 mA) outputs  

Bestelcode Afbeelding 
PF2A721-F03-67  
PF2A751-F04-67 
PF2A703H-F10-69 
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7 Vacuümtechniek 

7.1 Vacuümejector inline type ZU 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 

Inline vacuümejector met insteekkoppeling 
Ruimtebesparend 
Standaard voedingsdruk 0.45 MPa 
Vacuümdebieten tot 21 l/min ANR 
Vacuümdrukken tot -85 kPa 
 

ZU05S  
 
ZU : code vacuümejector 
05 : nozzlediameter (mm) 
 
S : High vacuüm variant 
L : Larg flow variant 

Bestelcode Afbeelding 

ZU05S 
ZU07S 
ZU05L 
ZU07L 
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7.2 Vacuümejector in T vorm type ZH 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
vacuümejector boxtype met insteekkoppeling 
Ingebouwde geluiddemper 
Meer varianten dan inline type ZU  
Standaard voedingsdruk 0.45 MPa 
Vacuümdebieten tot 70 l/min ANR 
Vacuümdrukken tot -88 kPa 
 

ZH05BS-06-06 
 
ZU : code vacuümejector 
05 : nozzlediameter (mm) 
 
S : High vacuüm variant 
L : Larg flow variant 
 
06 : slang diameter (mm) 

Bestelcode Afbeelding 
ZH05BS-06-06 
ZH07BS-06-06 
ZH10BL-06-06 
ZH13BL-08-08 
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7.3 Vacuümejector met geïntegreerde functies type ZK2 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
2-traps vacuümejector met insteekkoppeling 
2 ingebouwde 2/2-kleppen NC 24 VDC 
Ingebouwde vacuümschakelaar digitaal 
Ingebouwde geluiddemper 
Standaard voedingsdruk 0.35 MPa 
Vacuümdebieten tot 67 l/min ANR 
Vacuümdrukken tot -91 kPa 
 

ZK2A07K5CL-08 
 
ZK2A : code vacuümejector 
07 : nozzlediameter (mm) 
 
CL : Vacuümschakelaar met 2 PNP outputs 
RW : Vacuümschakelaar met ingebouwde 
energy saving functie 
 
08 : slang diameter (mm) 

Bestelcode Afbeelding 
ZK2A07K5CL-08 
ZK2A10K5CL-08 
ZK2A12K5CL-08 
ZK2A15K5RW-08 
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7.4 Zuignappen type ZP 

 

Beschrijving Uitleg bestelcode 
Vlakke zuignap in NBR (nitrilrubber) 
Aansluiting met schroefdraad vrouwelijk of 
mannelijk 
Diameter van 2 tot 50 mm 
 

ZPT06BN-A5 
 
ZPT : code zuignap 
06 : diameter (mm) 
 
B : Balg zuignap 
U : Vlake zuignap 
 
A5 : aansluiting M5 mannelijk 
B5 : aansluiting M5 vrouwelijk 
A6 : aansluiting M6 mannelijk 
B6 : aansluiting M6 vrouwelijk 
B01 : aansluiting 1/8” vrouwelijk 

Bestelcode Afbeelding 

ZPT02UN-B5 
ZPT02UN-A5 
ZPT06BN-A5 
ZPT10UN-B6 
ZPT20UN-A6 
ZPT32BN-B01 
ZPT50BN-B01 
 

 

 


